ﬁ%EEE%%EE%% g%zgﬁgﬁgﬁgi%fSRL

27032 FERRERA ERBOGNONE (PV) - VIADELL A RESISTENZA, 1/2 - TEL. (+39) 0382 998302 r.a. - FAX (+39) 0382 998297 - EMAIL: market@kendafarben.com

Ficha de datos de seguridad
VERNICE ACRILICA A RAPIDA ESSICCAZIONE SPRAY

Ficha de datos de seguridad del 27/4/2018, Revisidn 2

SECCION 1. Identificacién de a sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
1.1. ldentificador del producto
Identificacién del preparado:

Nombre comercial: VERNICE ACRILICA A RAPIDA ESSICCAZIONE SPRAY
Cédigo comercial: 35.000

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso recomendado:

Domésticos en aerosol pintura decorativa, industrial y profesional

1.3. Datos de! proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveador: KENDA FARBEN S.R.L.
VIA DELIIA RESISTENZA 1/2
27032 FERRERA ERBOGNONE (PV) - ITALY
TEL. 0382 998902 FAX 0382 998297
1.4. Teléfono de emergencia

Centro Antiveleni - Ospedale di Niguarda - Milano - Tel. 0039 02 66101029

SECCION 2. Identificacién de los peligros
2.1, Clasificacién de la sustancia o de la mezcla
Criterios Reglamentacién CE 1272/2008 (Clasificacién, Etiquetado y Empacado):

Peligro, Aerosols 1, Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presién: Pueds reventar si se calienta.
® Atencién, Eye Irrit. 2, Provoca imritacién ocular grave.

@ Atencion, STOT SE 3, Puede provocar somnolencia o vértigo.

Efectos flslco-qulmlcos nocivos para la salud humana y para el medio amblente
Ningun otro riesgo

2.2. Elementos de la etiqueta

Pictogramas de peligro:

Peligro
Indicaciones de Peligro:
H222+H229 Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presion: Puede reventar si se calienta.
H319 Provoca irritacién ocular grave.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de Prudencia:
P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la stiqueta.
P102 Mantener fuera del alcance de los nifios.
P103 Leer la etiqueta antes del uso.
P210 Mantener alejado del calor, de superﬁcres calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente
de ignicién. No fumar.
P211 No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignicién.
P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
P271 Utilizar Gnicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P405 Guardar bajo llave.
P410+P412 Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F,
P501 Eliminese el producto / el recipiente en conformidad con la reglamentacion.
Disposiciones especiales:
Ninguna.
Contiene:
acetato de metilo
acetato de n-butilo
Disposiciones especiales de acuerdo con el anexo XVii del Reglamento REACH y sus posteriores modificaciones:
Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.

35.000/2
Péaginan® 1 de8



KENDA FARE

27032 FERRERA ERBOGNONE (PV) - VIA DELLA RESISTENZA, 1/2 - TEL. (+39) 0382 998802 r.a. - FAX (+39) 0382 998297 - EMAIL: market@kendafarben.com

Ficha de datos de seguridad
VERNICE ACRILICA A RAPIDA ESSICCAZIONE SPRAY

2.3. Ctros peligros

Sustancias vPvB: Ninguna. - Sustancias PBT: Ninguna.
Otros riesgos:

Ningtin otro riesgo

SECCION 3. Composiciénfinformacién sobre los componentes
3.1. Sustancias-
N.A.
3.2. Mezclas
Componentes peligrosos segun el Reglamento CLP y su correspondiente clasificacién:

Cantidad | Nombre Numero de identif. Clasificacion
= 25% - < | acetato de metilo Numero Index: 607-021-00-X
;0% °n= CAS: 79-20-9 @ 2.6/2 Flam., Liq. 2 H225
EC: 201-185-2 N
REACHNo.. 01 -2119459211-4H 3.3/2 Eye Init. 2 H319
7-XXXX 3.8/3 STOT SE 3 H336
EUH066
=20% - ropano Numero Index: 601-003-00-5
a0 < |Propan Py 74.98.6 ® 2211 Flam. Gas 1 Hez
EC: 200-827-9 :
REACH No.: 01-2119486944-2
1-0046
= 15% - < | acetato de n-butilo Numero Index: 607-025-00-1
Zo% o< CAS: 123-86-4 @ 2.6/3 Flam, Liq. 3 H226
EC: 204-658-1
REACH No.:  01-2119485493-2) mypyoan o101 SE 3 H336
9-XXXX
=2.5% - rbonato de dimetilo Nu Index: 607-013-00-6
Tagren | carbonato de dime Cae o eda s ® 560 Fiam, Lig. 2 H225
EC: 210-478-4
REACH No.: 01-2119548399-2
J-XXXX
=1% - metanol Numero Index: 603-001-00-X
Z_s%o < CAS: 67-56-1 @ 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225
EC: 200-659-6
REACH No.:  01-2119433307-4l 3.1/3/Dermal Acute Tox. 3 H311
4-XXXX 3.1/3/Inhal Acute Tox. 3 H331
3.1/3/Oral Acute Tox. 3 H301
3.8/1 STOT SE 1 H370
>=1%-< | 2-butoxietanol; éter Numero Index: 603-014-00-0
2.5% monobutilico del etilenglicol | CAS: 111-76-2 3.1/4/Demmal Acute Tox. 4 H312
EC: 203-905-0
REACH No:  01-2119475108-3 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332
6-XXXX 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302
3.2/2 Skin Irit. 2 H315
3.3/2 Eye Imit. 2 H319

SECCION 4. Primeros auxilios
4.1. Descripcién de los primeros auxilios
En caso de contacto con la piel:
Quitese inmediatamente la ropa contaminada.

Lavar inmediataments con abundante agua corriente y eventualmente jabdn las zonas del cuerpo que han entrado -

en contacto con el producto, incluso si fuera sélo una sospecha.
Lavar completamente el cuerpo (ducha o bafio).
Quitarse de inmediato la indumentaria contaminada y eliminarla de manera segura.
En caso de contacto con la piel, lavar de inmediato con abundante agua y jabén,
En caso de contacto con los ojos:

En caso de contacto con los ojos, enjugarlos con agua durante un tiempo adecuado y manteniendo los parpados

abiertos, luego consultar de inmediato con un oftaimélogo.

Proteger el ojo ileso.
En caso de ingestién:

No provocar el vémito en ningtin caso. CONSULTAR INMEDIATAMENTE AL MEDICO.
En caso de inhalacién:

Llevar al accidentado al aire libre y mantenerio en reposo y abrigado.
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4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados
Ninguno ]
4.3. Indicacién de toda atencién médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
En caso de accidente o malestar, consultar de inmediato con un médico (si es posible mostrarle las instrucciones de
uso o la ficha de seguridad)
Tratamiento:
Ninguno

SECCION 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincién
Medios de extincién apropiados:
CO2 o extintor de polvo. .
Medios de extincién que no se deben utitizar por motivos de seguridad:
Ninguno en particular.

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla 3
No inhalar los gases producidos por la explosién y por la combustion.
La combustién produce humo pesado.

5.3. Recomendaciones para e! personal de lucha contra incendios
Utilizar equipos respiratorios apropiados. L
Recoger por separado el agua contaminada utilizada para extinguir el incendio. No descargaria en la red de
alcantarillado. .
Si es posible, desde el punto de vista de la seguridad, retirar de inmediato del 4rea los contenedores no dafiados.

SECCION 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones persenales, equipo de proteccién y procedimientos de emergencia

Usar los dispositivos de proteccidn individual.

Cuitar toda fuente de encendido.

Llevar las personas a un lugar seguro.

Consultar las medidas de proteccién expuestas en los puntos 7y 8.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente . .
Evitar que el producto penetre en el suelo/subsuelo. Evitar que penetre en aguas superficiales o en el alcantarillado.
Conservar el agua de lavado contaminada y eliminaria. . . .

En caso de fuga de gas o penetracién en cursos de agua, suslo o sistema de alcantarillado, informar a las
autoridades responsables. X
Material apropiado para la recogida: material absorbente, orgdnico, arena

6.3. Métodos y material de contencién y de limpieza
Lavar con abundante agua.

6.4. Referencia a otras secciones
Véanse también los apartados 8 y 13.

SECCION 7. Manipulacién y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacién segura
Evitar el contacto con la piel y los ojos, la inhalacién de vapores y va!\os.
No utilizar contenedores vacios que no hayan sido previamente limpiados. .
Antes de realizar las operaciones de transferencia, asegurarse de que en los contenedores no haya materiales
residuos incompatibles.
La indumentaria contaminada debe ser sustituida antes de acceder a las dreas de almuerzo.
No comer ni beber durante el trabajo. i
Remitirse también al apartado 8 para los dispositivos de proteccion recomendados,

.7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades o
Debe almacenarse a temperaturas inferiores a 20 °C. Manténgase alejado de llamas libres y fuentes de calor. Evite
la exposicion directa al sol. . . ,
Manténgase alejado.de llamas libres, chispas y fuentes de calor. Evite la exposicién directa al sol.
Mantener alejado de comidas, bebidas y piensos.
Materias incompatibles: . -
Ninguna en particular.
Indicaciones para los locales:
Frescos y adecuadamente aireados.

7.3. Usos especificos finales
Ningtin uso particular

SECCION 8. Controles de exposicién/proteccién individual
8.1, Parametros de control
acetato de metilo - CAS: 79-20-9
ACGIH - TWA(8h): 200 ppm - STEL: 250 ppm - Notas: Headache, dizziness, nausea, eye dam
(degeneration of ganglion cells in the retina)
propano - CAS: 74-98-6
ACGIH - Notas: Asphyxia
VLE short - 10600 ppm
acetato de n-butilo - CAS: 123-86-4
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ACGIH - TWA(8h): 50 ppm - STEL: 150 ppm - Notas: Eye and URT irr
metanol - CAS: 67-56-1
UE - TWA(8h): 260 mg/m3, 200 ppm - Notas: Skin
ACGIH - TWA(8h): 200 ppm - STEL: 250 ppm - Notas: Skin, BE! - Headache, eye dam, dizziness, nausea
2-butoxietanol; éter monobutilico del etilenglicol - CAS: 111-76-2
UE - TWA(8h): 98 mg/m3, 20 ppm - STEL: 246 mg/m3, 50 ppm - Notas: Skin
- ACGIH - TWA(8h): 20 ppm - Notas: A3, BEI - Eye and URT irr
Valores limites de exposicién DNEL
N.A

Valores lir'niies de exposicién PNEC

N.A.
8.2. Controles de la exposicién
Proteccién de los ojos:

Utilizar viseras de seguridad cerradas, no usar lentes cculares.

Proteccién de la piel:

No se requiere ninguna precaucién especial para el uso normal.

Proteccién de las manos:

Utilizar guantes de proteccién que garanticen una proteccion total, por ejemplo de PVC, neopreno o caucho.

Proteccién respiratoria:

Utilizar una proteccién respiratoria adecuada.

Riesgos témicos:
Ninguno

Controles de la exposicién ambiental:

Ninguno
Controles técnicos apropiados:
Ninguno

SECCION 9. Propiedades fisicas y quimicas
9.1. Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Propledad Valor Método: Notas:
Aspecto y color: Aspecto liguido | -~ -
(bajo

presion),varios
colores.
Olor: Caracteristic del | -- -
solvente.
Umbral de clor: Non Dispobibile | - -
pH: 8 - -
Punto de fusién/congelamiento: | Non Disponibile | —- -
Punto de ebullicién inicial e Non Disponibile |- -
intervalo de ebullicién:
Punto de ignicién (flash point, fp): |Inf.0°C - -
Velocidad de evaporacién: Non Disponibile |~ -
Inflamabilidad sélidos/gases: Extremadamente | -- -
inflamable
Limite superiorfinferior de Inf. 0°C - -
inflamabilidad o explosién:
.Presién de vapor: a20°C-4,0bar |- -
a 50°C - 8,0 bar
Densidad de los vapores: N.A, - -
Densidad relativa: 0,75 - 0,80 g/ml - -
Hidrosolubilidad: NO - -
Solubilidad en aceite: RE]] - -
Cosficiente de reparto Non Disponibile | -- -
(n-octanol/agua):
Temperatura de autosncendido: |Non & - -
autocomburente
Temperatura de descomposicién: | Non Disponibile | - -
Viscosidad: 10-12 - -
Propiedades explosivas: NO - -
Propiedades comburentes: NO - -
9.2. Otros datos
Propiedad Valor Método: Notas:
Miscibilidad: N.A. - -
Liposolubilidad: N.A. - -
35.000/2
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Conductibilidad: N.A. - hd

Propiedades caracteristicas de N.A. - -
los grupos de sustancias

SECCION 10, Estabilidad y reactividad
10.1. Reactividad
Estable en condiciones nomales
10.2. Estabilidad quimica
Estable en condiciones nomales
10.3. Posibitidad de reacciones peligrosas
Ninguno
10.4. Condiciones que deben evitarse
Estable en condiciones normales.
10.5. Materiales incompatibles
Evite el contacto con materias comburentes. El producto podria inflamarse.
10.6. Productos de descomposicién peligrosos
Ninguno.

SECCION 11. Informacién toxicolégica
11.1. Informacién sobre los efectos toxicolégicos
Informacién toxicoldgica del producto:
N.A

La informécién toxicolégica de las sustancias principales halladas en el producto:
acetato de metilo - CAS: 79-20-9
LD50 (RABBIT) ORAL: 3705 MG/KG

metanol - CAS: 67-56-1
LD50 (RAT) ORAL SINGLE DOSE: 5628 MG/KG
LD50 (RABBIT) SKINSINGLE DOSE: 15800 MG/KG

2-butoxietanol; é&ter monobutilico del efilenglicol - CAS: 111-76-2
LD50 (RABBIT) ORAL: 320 MG/KG

Si no se especifica de otra forma, los datos requeridos por ¢! Reglamento (UE)2015/830 que se indican abajo deben

considerarse N.A.:
a) toxicidad aguda;
b) corrosidn o irritacién cutdneas;
c) lesicnes o irritacién ocular graves;
d) sensibilizacién respiratoria o cutdnea;
) mutagenicidad en células germinales;
f) carcinogenicidad;
@) toxicidad para la reproduccion;
h) toxicidad especifica en determinados érganos (STOT) — exposicion tnica;

i) toxicidad especifica en determinados érganos (STOT) — exposicion repetida;

j) peligro de aspiracién.

SECCION 12. Informacién ecolégica
12.1. Toxicidad

Utilicese con técnicas de trabajo adecuadas, evitando la dispersién del producto en el medio ambiente.

N.A.
12.2. Persistencia y degradabilidad
Ninguno
N.A.
12.3. Potencial de bioacumulacién
N.A. ’
12.4. Movilidad en el suelo
N.A.
12.5. Resultados de la valoracién PBT y mPmB
Sustancias vPvB: Ninguna. - Sustancias PBT: Ninguna.
12.6. Otros efectos adversos
Ninguno

SéCCION 18. Consideraciones relativas a la eliminacion
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Recuperar si es posible. Enviar a centros ds eliminacion autorizados o a incineracién en condiciones controladas.

Operar conforme con las disposiciones locales y nacionales vigentes.

SECCION 14, Informacién relativa al transporte
14.1. Ndmero ONU
Producto no peligroso segtin los criterios de la reglamentacion del transporte.

35.000/2
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ADR-Nimero ONU: 1950
IATA-Ntmero ONU: 1950
IMDG-Numero ONU: 1950
14.2. Designacién oficial de transporte de las Naciones Unidas
ADR-Nombre expedicién: Aerosol
|ATA-Nombre técnico: Aerosol
IMDG-Nombre técnico: Aerosol
N.A.
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
ADR-Por carretera: 25F
ADR-Etiqueta: 2
ADR - Nimero de identificacién det peligro: -
IATA-Clase: 2.1
IATA-Etiqueta: 2.1
IMDG-Clase: 2
N.A,

14.4. Grupo de embalaje
ADR-Grupo embalaje: -
|IATA-Grupo embalaje: -
IMDG-Grupo embalaje: -
N.A.
14.5. Peligros para el medio ambiente
Contaminante marino: Contaminante marino
N.A.
14.6. Precauciones particulares para los usuarios
IATA-Avion de pasajeros: -
IATA-Avidn de carga: 203
IMDG-Nombre técnico: Aerosol
IMDG-Pégina: F-D, S-U
N.A.
14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo Il de! Convenio MARPOL y el Cédigo IBC
N.A.

SECCION 15. Informacion reglamentaria
156.1. Reglamentacion y legislacién en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la
mezcla
Dir. 98/24/CE (Riesgos relacionados con los agentes qui?micos durante el trabajo)
Dir. 2000/39/CE (Valores limite de exposicién profesional)
Reglamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
Reglamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
Reglamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) y (UE) n. 758/2013
Reglamento (UE) 2015/830
Reglamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Reglamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Reglamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Reglamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Reglamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Reglamento (UE) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Restricciones relacionadas con el producto o las sustancias contenidas, de acuerdo con el anexo XVI| del Reglamento (CE)
-1807/2006 (REACH) y las modificaciones posteriores:
Ninguna.
Compuestos orgdnicos voldtiles - COV = 622.50 g/l
Sustancias CMR volatiles = 0.00 %
COV halogenados a los cuales se haya asignado la frase de riesgo R40 = 0.00 %
Carbono Orgdnico - C = 0.01 .
Cuando sean aplicables, hdgase referencia a las siguientes normativas:
Directiva 2012/18/EU (Seveso IIl)
Reglamento (CE) no 648/2004 (detergentes).
Dir. 2004/42/CE (directiva COV)

Disposiciones scbre la directiva EU 2012/18 (Seveso llI):
Categorfa Seveso Il de acuerdo con el anexo 1, parte 1
el producto pertenece a la categorfa: P3a

15.2. Evaluacién de la seguridad quimica
No se ha realizado ninguna evaluacién de la seguridad quimica para la mezcla

SECCION 16. Otra informacion
Texto de las frases utilizadas en el paragrafo 3:
H226 Liquido y vapores muy inflamables.
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H318 Provoca initacion ocular grave.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
EUHO066 La exposicién repetida puede provocar sequedad o formacién de grietas en la piel.
H220 Gas extremadamente inflamable.
H226 Liquidos y vapores inflamables.

H311 Téxico en contacto con la piel.

H331 Téxico en caso de inhalacién.

H301 Téxico en caso de ingestién.

H370 Provoca daiios en los érganos.

H312 Nocivo en contacto con ia piel.

H332 Nocivo en caso de inhalacién.

H302 Nocivo en caso de ingestién.

H315 Provoca irmitacién cutanea.

Clase y categoria de peligro | Cédigo Descripcién

Flam, Gas 1 2.21 Gases inflamables, Categoria 1

Aerosols 1 2.31 Aerosoles, Categorfa 1

Flam. Lig. 2 2.6/2 Liquidos inflamables, Categoria 2

Flam. Lig. 3 2.6/3 Liguidos inflamables, Categoria 3

Acute Tox. 3 3.1/3/Dermal Toxicidad aguda (cutdnea), Categoria 3

Acute Tox. 3 3.1/3/Inhal Toxicidad aguda (por inhalacién), Categoria 3

Acute Tox. 3 3.1/3/Oral Toxicidad aguda (oral), Categoria 3

Acute Tox. 4 3.1/4/Dermal Toxicidad aguda (cutanea), Categoria 4

Acute Tox. 4 3.1/4/Inhal Toxicidad aguda (por inhalacion), Categoria 4

Acute Tox. 4 3.1/4/Oral Toxicidad aguda (oral), Categoria 4

Skin lrit. 2 3.2/2 Irmitacién cutdnea, Categoria 2

Eye Irit. 2 3.3/2 Irritacién ocular, Categorfa 2

STOTSE 1 3.81 Toxicidad especffica en determinados érganos
(exposiciones Unica), Categorfa 1

STOTSE 3 3.8/3 Toxicidad especffica en determinados érganos
(exposiciones Unica), Categorfa 3

Parégrafos modificados respecto la revisién anterior

SECCION 2, Identificacion de los peligros

SECCION 3. Composicién/informacién sobre los componentes
SECCION 8. Controles de exposicién/proteccion individual
SECCION 16. Otra informacién

Clasificacion y procedimiento utilizado para determinar la clasificacién de las mezclas con arreglo al Reglamento (CE) n®

1272/2008 [CLP]:

Clasificacién con arreglo al Realamento (CE) n® 1272/2008 Procedimento de clasificacion

Aerosols 1, H222+H229 Conforme a datos obtenidos de los ensayos
Eye Imit. 2, H319 Método de célculo

STOT SE 3, H336 Método de célculo

.Este documento ha sido preparado por una persona competente que ha recibido un entrenamiento adecuado
Principales fuentes bibliograficas:
ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the
European Communities
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF lNDUSTHIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand Reinold
La informacién aqui detallada se basa en nuestros conocimientos hasta la fecha sefialada arriba. Se refiere exclusivamente
al producto indicado y no constituye garantia de cualidades particulares.
El usuario debe asegurarse de la idoneidad y exactitud de dicha informacién en relacién al uso especifico que debe hacer
del producto. '
Esta ficha anula y sustituye toda edicién precedente.

ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte intemacional de mercancias peligrosas por
. carretera.

CAS: Chemical Abstracts Service (de la American Chemical Scciety).

CLP: Clasificacién, etiquetado, embalaje.

DNEL: Nivel sin efecto derivado.

EINECS: Catélogo Europeo de Sustancias Quimicas Comercializadas.

GefStoffivO: - Ordenanza sobre sustancias peligrosas, Alemania.

GHS: Sistema Globalmente Armonizado de clasificacién y ethuetado de productos quimicos.

IATA: Asociacién de Transporte Aéreo Intemacional.

IATA-DGR: Normas aplicadas a las mercancias peligrosas por la "Asociacién de Transporte Aéreo
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Ficha de datos de seguridad
VERNICE ACRILICA A RAPIDA ESSICCAZIONE SPRAY

: Internacional” (IATA).
ICAO: Organizacién de la Aviacion Civil Intemnacional.

ICAQ-TI: Instrucciones Técnicas de la "Organizacién de la Aviacién Civil Intemacional® (QACI).
IMDG: Cddigo maritimo intemacional de mercancfas peligrosas.
INCI: Nomenclatura intemacional de ingredientes cosméticos.
KSt: Coeficiente de explosién.
LC50: - Concentracién letal para el 50% de la poblacién expuesta.
LDSO0: Dosis letal para el 50% de la poblacién expuesta.
PNEC: Concentracién prevista sin efecto.
RID: Normas relativas al transporte intemacional de mercancias peligrosas por ferrocarril.
STEL: Nivel de exposicion de corta duracién.
STOT: Toxicidad especifica en determinados érganos.
TLV: Valor limite del umbral.
TWA: Promedio ponderado en el tiempo
WGK: Clase de peligro para las aguas (Alemania).
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